PLATAFORMA DE FILTRACION COMPLETAMENTE EQUIPADA

Para experimentos de filtracién y desarrollo de métodos

Characteristicas

Este filtro de mesa fue disefiado para experimentos de filtracion y desarrollo
de nuevos métodos. El ntcleo funcional de esta plataforma es un porta ldminas
para laminas de filtracion de profundidad de 60 mm.

La plataforma robusta y amigable trae consigo un contenedor de presion con
un embudo para el retenido, las valvulas, el indicador y bandeja anti derrames.
Todo el sistema de tuberia es de acero inoxidable.

Dimensiones

Epecificaciones Técnicas

Volumen del contenedor: max. presion: 6 bar

Toda la tuberia 1/2" conexiones: Triclamp Conections ODT
Conexion para aire comprimido: V-connector 25 KA
Manémetro 0-6 bar, Valvula de escape de seguridad: 6 bar
Micro controlador de alta precisién 0-4 bar

Valvulas redondas DN 6 con un empaque PTFE

Plataforma montada con embudo y bandeja anti derrame

Material

Material en contacto con las muestras: acero inoxidable AISI 316 L
Rigidez de la superficie interna: 0.6 micrones

Empaques: EPDM

Opciones

Este filtro también esta disponible con opcién precapa:

Contenedor de 2 litros y opcidn a un marco de 40 mm para los restos de la
fermentacion para un filtro grueso.

Aplicaciones

La filtracion es realizada por las ldaminas de filtracion a profundidad, las cuales
estan disponibles a diferentes porosidades, desde toscos sobre finos hasta
reducciéon de gérmenes y filtracion estéril.

Industrias disponibles:
Bebidas (vino, spirits, jugos...), biotecnologia, cosméticos, quimicos finos, tinta,
pintura, agua, farmacéuticos, solventes...

Filtros disco de 60 mm disponibles
Las siguientes porosidades nominales (razén de retencion) estan disponibles:

Sobre pedido, mas grados y porosidades son disponibles.

Sello de calidad FILTROX
FILTROX asegura la mejor calidad de acuerdo a las normas internacionales:
- 1ISO 9001 (Quality management)

Certificados opcionales y documentacion especial

Para aplicaciones del drea de la farmacologia o alguna relacionada, tenemos

los siguientes documentos sobre pedido:

« EU Guia de consulta 89/392/EWG

- Material certificate 2.2 0 3.1 (sélo para materiales en contacto directo con el
producto

» Rugosidad de la superficie (<0.8 um[Ra])

Su distribuidor FILTROX:

The information contained in this pamphlet is up-to-date at the time of release. However, each end user ir requested to check the
suitability of their product(s) with the types of filtration mentioned in this leaflet. Technical modifications are reserved.
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