MODULOS CON CARBON ACTIVADO

Para decolorer, remover olores y otras aplicaciones de tratamiento de liquidos con carbén activado.

Caracteristicas

Los modulos CARBOFIL® permiten al usuario manejar grandes areas de hojas
de carbén activado facilmente en un ensamble desechable. El tratamiento se
lleva a cabo en un sistema aislado.

No se requiere usar polvos o granos de carbén activado y no habré una torta
sucia de filtracion.

Dimensiones
Los médulos se encuentran disponibles en las siguientes versiones:

Estas dreas aplican para moédulos con 16 celdas.

Tipos de adaptador

Losmoédulos de carbon activado se encuentran disponibles en todos los
adaptadores comunes:

- Adaptador plano (=DOE)

- Adaptador bayoneta (=DOR=F)

El adaptador bayoneta es una alternativa més segura debido a su doble
empaque redondo.

Tambén es mas facil el manejo de ese tipo de adaptador.

Construccion Rigida
Los médulos consisten de una columna de polipropilena (nucleo rigido) y
hojas de carbén activado en los cuerpos de drenaje.

Principio de funcion
El médulo se posiciona en una casilla. El Liquido llena el espacio o entre las
casillas y la parte de afuera del médulo. El liquido fluye a través de las hojas
donde mantiene contacto con las particulas de carbon activadas. El Liquido
tratado pasa poe el desaglie dentro del cuerpoy el ntcleo rigido hacia la salida
de la casilla del filtro.

Aplicaciones

Se aplican estos médulos para todas las situaciones en las que se tenga que
utilizar el carbén activado para remover el color, olor, sabores malos o cloro
de un liquido.

El tratamiento por medio de carbono incluye:

decolorizar productos para la sangre, soluciones de glucosa, antibiéticos,
solventes, jarabes de azlcar, cosméticos, quimicos y aceites de silicona.

Contenido de carbono

De acuerdo a los parametros de produccion, nosotros especificamos los
siguientes contenidos de carbono por médulo.

Modulos con contenido de carbén més alto se obtienen sobre pedido.






