PLANTA DE FILTRACION DE FLUJO CRUZADO CON MEMBRANAS DE CERAMICA

Para vino, cidra, jugo de frutas, vinagre y otros productos de alimentos

Caracteristicas

El CERINOX® es una planta de filtracion de flujo cruzado compacta equipada
con membranas tubulares cerdmica. Hay modelos estandar disponibles asi
como instalaciones hechas a medida del consumidor. Diferentes niveles de
automatizacion estan disponibles, desde unidades controladas manualmente
hasta plantas totalmente autorizadas.

El disefio especial del lamado mddulo de flujo dual permite una superficie de
filtro de alta densidad de empaque, lo cual conlleva a que las plantas CERINOX®
sean mas compactas. Debido a su tamano, es facil dar mantenimiento a
CERINOX®. Ya que la planta no es muy grande, el volumen interno es pequefo
comparado con el area del filtro. Esto permite que el consumo de agua y
energia, asi como la pérdida del producto sea minima. Membranas de ceramica
hechas a la perfecién garantizan un alto beneficio econémico y una calidad
de filtracion excepcional. La durabilidad alta de las membranas, junto con un
proceso comprobado basado en 15 afos de experiencia con mas de 50 plantas
instaladas en todo el mundo nos lleva a un sistema simamente confiable con
una demanda muy reducida de la presencia de un operador y de
mantenimiento. Esto hace que CERINOX sea una solucién estandar para la
microfiltracién de productos alimenticios.

El Principio del Trabajo

El principio del trabajo cruzado, como se muestra en el diagrama a continuacion,
esta caracterizado por las direcciones de flujo del liquido filtrado y el liquido
no filtrado, que seon perpendiculares entre si.

El flujo, preferiblemente turbulento, del liquido no filtrado, cuya trayectoria
es paralela a la superficie de la membrana, evita que deposite particulas en
la membrana o que se lleve las substancias que ya fueron dejadas ahi.
Por ende, el rendimiento del liquido filtrado a través de la membrana se
mantiene alto.

Una gradiente de presion a través de la membrana forza el liquido filtrado a
penetrarla.

FLUJO DE LIQUIDO NO FILTRADO

Membrana
de Ceramica

FLUJO DE LiQUIDO FILTRADO

Caracteristicas de la Membrana
Para todo proceso especifico de membranas de ceramica en canales multiples
tubulares que se ha desarrollado:

La robustez de los materiales ceramicos garantiza una larga vida a las
membranas, alta disponibilidad de las plantas, bajos costos de reemplazo de
membranas y bajos costos de mantenimiento.

Aplicaciones
Los sistemas han sido vendidos en todo el mundo para varias aplicaciones:

El CERINOX® con membranas de ceramica estad preparada para nuevas
aplicaciones que no podrian ser llevadas a cabo con otros materiales.






