CARTUCHOS DE FILTRACION

Para filtracién de trampa después de usar filtros de precapa DE y PVPP

Caracteristicas

Los productos CLAROX® PL son cartuchos capacitados totlamente, combinando
los beneficios de la filtracidn superficial y la filtracion a profundidad. Estan
disefiados especialmente para retener las particulas que quedaron de la tierra
de diatomeas (D.E.) y de la polivinilpolipirrolidona (PVPP) o de otros filtros
precapa. Los cartuchos CLAROX® PL garantizan la seguridad de tu producto
caso de ruptura en la precapa.

Las construccuines pilsadas agrandan la efectividad del area de filtracion la
cual resulta en una capacidad mas alta para sostener tierra y una vida de
servicio mas larga comparada con otros cartuchos del mismo tipo. Los cartuchos
CLAROX® PL estan hechos completamente de polipropilena.

Ventajas:

- Capacidad de flujo alta

- Alta capacidad para sostener tierra

« Largos ciclos de filtracién

- El material de los filtros

« Excelente resistencia a los quimicos

- Se puede limpiar facilmente al drenar por el desagtie inverso

Tasas de flujo para la cerveza

Sello de calidad FILTROX

FILTROX asegura el mejor control de calidad de acuerdo a estandares
internacionales:

+1SO 9001 (Quality management)

+1SO 14001 (Enviormental management)

« HACCP

Evaluaciones de migracion

Los cartuchos de filtracion CLAROX® PL estan de acuerdo con los directivos
europeos de: CLAROX® PL filter cartridges meet European directives 82/711/EEC,
80/128/EEc, 92/39 EEC, 93/8 EEC, 93/9 EEC, 2002/72 EC y 2004/19 EC.
Evaluaciones de productos amovibles para migracion global.

Seguridad bioldgica
Los materiales componentes estan de acuerdo con las especificaciones USP
para las evaluaciones bioldgicas VI-121° C para los plasticos.

Los cartuchos de filtracion CLAROX® PL
se pueden utilizar en distintos
alambiques, tal como la serie FILTROX
SECUROX® BF.

Resistencia quimica

Puede soportar acidos y alcalinos, agentes de oxidacion y reductores,
galvanizacion y solventes orgdanicos.

No es compatible con agentes de oxidacion fuerte, como 98% &cido sulfurico,
acido nitrico, fimico y brémico, CHC y solventes aromaticos.






