CARTUCHOS DE FILTRACION

Para filtracion rigida y fina

Caracteristicas
Los cartuchos de filtrcion CLAROX® representan una tecnologia de filtracion
biene establecidapara la separacion de sélidaos de los liquidos.

CLAROX® MP
Cartucho de filtracién con membrana, para filtracion econémica para agua y
agua gaificada.

CLAROX® MP/W

Este cartucho de membrana sirve para filtrar vinos y otros refrescos (0.65 um
y 0.45 um), contiene una membrana plisada para una filtracién tanto efectiva
como econémica.

El cartucho es usado como un filtro final despues de haberse filtrado
anteriormente lo suficiente con hojas de filtracion a profundidad.

CLAROX® MP/B

Este cartucho de filtracién con membrana realiza la filtracion final de la cerveza
(0.65 um), contiene una membrana plisada para una filtracion tanto efectiva
como econémica.

El cartucho es usado como un filtro final después de haberse filtrado
anteriormente lo suficiente con hojas de filtracion a profundidad.

CLAROX® PP/SL

Cartucho de filtracion a profundidad de polipropilena pura con capas de
profundidad escalonadas. Contiene caracteristicas de retencién eficiente (semi-
absoluta) y alta capacidadpara sostener tierra y con excelentes capacidades
para enjuagarse.

CLAROX® PL

Cartucho de polipropilena plisada (combinacion de un filtro a profundidad y
uno superficial) para prefilatracién de bebidas y retencién de particulas. Puede
ser utilizada universalmente, esta hecha completamente de polopropilena. La
forma plisada de la construccién, agranda el area del filtro lo cual resulta en
una mayor capacidad de retener tierra.

CLAROX® GF

Cartucho de prefiltracién hecha de fibra de vidrio para clasificaciéon de la
bebida. Se puede utilizar en areas de la prefiltracion, especialmente cuando
se filtra agua para enjuagar membranas de filtracion final. Tienen una alta
capacidad de retener tierra, particulas finas y colores. Las dos ultimas se retienen
por medio de la absorcién.

Available grades

Existen otros tipos con distintas tasas de retencion.






