MODULO PORTADOR DE FILTROS PARA FILTRACION A PROFUNDIDAD

Disefno especial para productos farmacéuticos y otras aplicaciones de alta pureza

Caracteristicas

EI DISCSTAR © ST es un alojamiento de médulos de filtracion de acero inoxidable,
disenado y fabricado para uso rudo las 24 horas al dia los 7 dias de la semana.
El sistema cerrado permite una capacidad alta de filtracion a profundidad sin
pérdidas debido a goteo (ya que no cuenta con goteo a las orillas). Una
variedad ampliada de opciones le garantizaran una solucién ideal para sus
procesos de filtracion a profundidad. La version para farmacéuticos tiene una
base interna inclinada para tener un drenaje de liquidos méximo. Una amplia
variedad de opciones le daran a elegir la solucion ideal para su proceso de
filtracion a profundidad.

Aplicaciones

Los filtros de la serie DISCSTAR © ST estan hechos para abarcar un amplio area
de aplicaciones de separacioon de liquidos-sélidos, con un contenido de
sélidos de aploximadamente 1%. Para contenidos mas altos de sélidos se
requiere de filtracién precapa y otro medio de prefiltracion. La tecnologia esta
disefiada para una vida larga y duradera del material de filtros y del equipo.

Su alt rendimiento, calidad méxima de manufactura y conjunto comprehensivo
de certificados estan de acuerdo con los mas altos estandares de aplicaciones
sensibles tal como:

Para varios procesos, que necesitan retencion microbioldgica total, como
farmacéuticos inyectables, se recomienda terminar el proceso con un cartucho
de membrana de retencién absoluta. (0.45 0 0.2 um).

Principio de Funcién

Los médulos de filtracion a profundidad se ponen en un alambique sellado.
La parte interna del nucleo del médulo esta conectado a lado del producto
filtrado y el volumen nulo entre el médulo y el domo se llena de liquido no
filtrado. Una presion diferencial entre el liquido filtrado y el no filtrado hace
que el liquido se mantenga en un flujo contante entre las hojas de los méodulos
de filtracién a profundidad dentro de los médulos. Cuando los médulos estan
desgastados, las hojas se llenan de particulas sélidas y la presion diferencial
aumenta. Este es el mejor tiempo para cambiar o regenerar los médilos.

Tamaiios de Médulo / Area del filtro
Se encuentran disponibles tanto el DISCSTAR® 30 y 40 en diferentes aulas, las

cuales dependen del nimero de moédulos deseados. El tamanio indica la
capacidad méaxima de médulos (ver tabla de abajo).

Informacion técnica

El factor limitante para el Ap de un médulo de filtracién es el grado de la hoja
y su aplicacion.

Materiales






