FILTRO DE MODULOS LENTICULARES PARA FILTRACION A FONDO

Para filtracion rigida, fina y estéril

Caracteristicas

Médulos de filtros a profundidad dejan que el usuario maneje grandes areas
del filtro facilmente en un ambiente desechable. La filtracion se lleva a cabo
en un sistema cerrado. Las hojas de filtracion a profundidad tienen dentro de
ellas una capacidad alta de sostener tierra, hasta 4 kg/m2. En el proceso de
filtracion, las particulas de la tierra van disminuyendo su trayectoria
gradualmente hasta ser detenidas por completo debido al abrupto camino
dentro del filtro y por las interacciones electrocinéticas (<<potencial zeta>>).
Por medio de este mecanismo Unico. Se obtiene una alta capacidad (longevidad
alta hasta que se tape). Todos los materiales han sido aprobados por la FDA.

Dimensiones
Los médulos estan disponibles en las siguientes dimensiones:

El drea de los filtros es para médulos de 16 céldas. Médulos con un nimero
de reducido de células estan disponibles sobre pedido.

Tipos de adaptador

Los médulos de filtracion a profundidad de FILTROX se encuentran disponibles
en todos los tipo comunes de adaptador:

- Adaptador plano (=DOE)

« Adaptador de bayoneta (=DOR=F)

Histéricamente, el adaptador plano es comun.

El adaptador de bayoneta es una alternativa mas segura para la filtracion
estéril, es el adaptador de eleccion debido a sus empaques de doble anillo
toxico. Ademas, el manejo del tipo de adaptador es mucho mas sencillo.

Construccion Rigida
El médulo consiste de una columna de polipropilena (nucleo rigido) y hojas
de filtracién a profundidad en los cuerpos de desaguie.

Principio de funcion
El médulo es puesto en una casilla especial. El liquido turbio llena el espacio
entre la casilla y la parte exterior del médulo. El liquido fluye a través de las
hojas donde las particulas de tierra son retenidas. El liquido claro es drenado
a través de la parte interna del cuerpo de desagiie y el nucleo rigido a la salida
de la casilla del filtro.

Aplicaciones

El trabajo de filtracion es realizar por las hojas de filtracion a profundidad, que
se encuentran disponibles en una variedad de porosidades, desde rigidas
hasta las finas reductoras de gérmenes y filtracion estéril.

Ejemplo de las industrias:

- Bebidas (vino, sprits, jugos...)

» Cosméticos

«+ Solventes

+ Quimicos finos

« Agua procesada

- Intermediarios farmacéuticos

Tasa de retencion de las hojas de filtracion finas y rigidas

El tamano de los poros en la filtracion a profundidad es medida indirectamente
por la razén del flujo. La correlacién entre los tamafos de los poros y la tasa
del flujo son empiricos. Las porosidades nominales (tasa de retencién) a
continuacion estan disponibles:






