HOJAS DE FILTRACION A PROFUNDIDAD

Para alimentos y aplicaciones industriales

Caracteristicas

Los médulos de filtracion a profundidad FIBRAFIX® representan una tecnologia
de filtracién establecida para separacion de solidos de un liquido. El medio
tridimensinal asegura una capacidad superior de retencién para particulas
solidas con una capacidad alta de flujo.

Los tamanos de los poros pueden estar lo suficientemente pequefnos para
detener el paso de las bacterias y producir un liquido estéril (retencidon
logaritmica de bacterias es LRV 8). La capacidad de retencién de tierra de las
hojas de filtracién FIBRAFIX® es de hasta 4kg por metro cuadrado. En el proceso
de filtracion, las particulas siolidas se van deteniendo y eventualmente son
retenidas por la trayectoria turbulenta dentro del filtro y por las interacciones
electroquinéticas (<<de potencial zeta>>). Por medio de este mecanismo
Unico, una capacidad alta (larga vida al filtro hasta que se sature) puede ser
adquirida. Todos los materiales y material de alimentos son aprobados por la
FDA.

Aplicaciones

Una amplia varedad de porosidades permite que los filtros sean usados para
varias aplicaciones. Los grados de porosidad se encuentran disponibles desde
las rigidas hasta las finas reductoras de gérmenes, hasta los que los remueven
completamente (<<filtracion estéril>>). Ejemplo de industrias que aplican:
- Biotecnologia

- Refrescos (verveza, vino, sprits, jugos...)

« Cosméticos

« Encimas

+ Quimicos finos

- Extractos herbales o naturales

- Tintas, pinturas y pegamentos

« Intermediarios farmacéuticos

» Agua de proceso

- Solventes

Tamaiios de la hoja

Las hojas FIBRAX® se encuentran disponibles en varios tamafos y formas hasta
de 1215 x 2425 mm: cuadradas, rectuangulares, redondas, con o sin hoyos,
que se doblan, etc.

Grados disponibles

*Provee una capacidad incrementada para sostener tierra para nun tiempo
funcional mas largo.

Manejo

Las hojas de filtracién a profundidad se usan en filtros de marcos y chapados,
tal como el de la serie FILTROX® NOVO, loas hojas deben de ser enjuagados
anteriormente con 50 L/m2. Un diferencial de presion entre la entrada y salida
asegura que hay un flujo constante. Las hojas ya no son utilizadas cuando la
presion diferencial excede un valor especifico (1.0 - 2.5 dependiendo de la
porosidad y del uso que se le esta dando). En algunas aplicaciones las hojas
pueden ser regeneradas como, por ejemplo, con una solucién de soda caustica.
Favor de ver escritos especializados.

Condiciones de esterilizacion
Las hojas pueden ser esterilizadas por agua caliente (85° C) o vapor en linea
(1200 C).






