HOJAS DE SOPORTE

Hojas de soporte lavables para filtracion precapa (filtracion de sedimentos)

Caracteristicas

El FILTRODUR® 900 es una hoja de soporte para filtracion precapa. Debido a
su mezcla Unica de fibras altas en celulosa y un agente himedo seleccionado,
ésta hoja esta desarrollada para una vida superior y mas larga que puede
tomar retos altos. El FILTRODUR® 900 esta optimizado para un nimero alto
<<Doublefold>>. Esto refleja una resistencia alta a los estirones, algo que se
necesita en la posicion donde el marco presiona en la hoja para sellar.

Aplicaciones

Existe un amplio campo de aplicaiones para la filtraciones para la filtracion
precapa con el FILTRODUR® 900. Las aplicaciones principales se caracterizan
por ser liquidos con un gran porcentaje de sélido (contenido de
aproximadamenete 0.8 - 1%) que necesita ser retenido.

Usado principalmente en la industria de las bebidas para filtrar cerveza, también
se utiliza para aplicaciones industriales, como procesos de biotecnologia o
farmacéuticos.

Principio de la funcion (filtracion precapa)

Aditamentos de filtracion suspendidos en el liquido son depositados en las
hojas de celulosa en prcesos de filtracion de plato y de marco. La celulosa no
filtra nada, mas bien actia como una barrera para los aditamentos de filtro,
es en realidad la <<torta>> de aditamentos de filtracion lo que
realiza. El acumulamiento de la presion da la seinal de que se ha terminado la
filtracion. Ya que la torta es mas grande que las hojas de filtro, los filtros precapa
pueden durar més y tienen una capacidad para sostener particulas mas
elevadas. La torta que se haya gastado puede ser drenada de la hoja con un
poco de agua o con aire comprimido, o cuidadosamente se puede raspar de
la hoja.

Después de lavarse y esterilizarse, se puede utilizar de nuevo.

Aplicaciones especiales

La filtracién precapa se puede usar como una simple cromatografia: El
precipitado del producto valuado se queda en la torta del filtro, todas las
impurezas del liquido son separadas. Al cambiar el pH, solvente o temperatura
se puede disolvery lavar a través de la torta: las impurezas insolubles se quedan
en la torta.

Condiciones de esterilizacion
Las hojas pueden ser esterilizadas por agua caliente (85° C) o vapor en linea

(1290 C).
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