FILTRO DE PLACAY MARCO

Para filtraiciones a profundidad y/o filtracién precapa - sin empaques en la pila de filtros

Caracteristicas
EI NOVOX® OD es un filtro de marco y placa de alta precision
construido y fabricado para aplicaciones industriales. El
disefo Unico permite permite que el NOVOX® OD se maneje
de manera eficiente son necesidad de empaque en la pila
de los filtros - tubos de entrada/salida se forman dentro de
la misma pila, sellado por las hojas de filtracion. Esta
caracteristica promueve la facilidad de uso de los beneficios al operador, ya
que elimina la necesidad de remover empaques o de reemplazarlos.
Construccién de alta precisién del ensamblaje de placa y marco, y el mecanismo
de cierre hidraulico, combinado con las hojas de filtracion de alto rendimiento
de FILTROX, contribuyen a una pérdida menor de producto debido a derrames.

Principio de funcion (filtro de placa y marco)

Los filtros de placa y de marco proveen de un area superior de filtro en un
espacio reducido. El area de filtro esta separada en placas que forman pilas.
Cada placa y marco tiene una entrada para el material que se va a filtrar. La
filtracion se realiza de manera paralela en toda la superficie.

Vista esquematica

AP/EP: Placas esteriores de
soporte

EL: Placas/Elementos en el
lado permeado

TR:  marcos para resto, para
filtracion precapa o tortas
de fltro mas grandes

S: Hoja

Aplicaciones

Hay un campo amplio de aplicaciones para los filtros de la serie NOVOX® OD.
Aplicaciones industriales que demandan tanto alta calidad en la filtraciéon
como en la documentacion se pueden beneficiar de la organizacion eficiente
y certificados de NOVOX® OD, como por ejemplo, en los procesos farmacéuticos
o de biotecnologi. Los filtros de la serie NOVOX® OD pueden ser operados con
éxito en procesos con tortas de filtracion grandes asi como en filtracion precapa.

Condiciones de operacion (filtro)

Max. temperatura de operacion 1400 C
Max. presion 8 bar
Max. presion diferencial (Améx p entrada-salida) 6 bar

El factor limitante para el Ap de un médulo de filtracién es el grado de la hoja
y su aplicacion.

Tamano de las hojas
as hojas de NOVOX® OD se encuentran en dos tamafos:

Ambos NOVOX® OD 400 y NOVOX OD 600 se encuentran disponbles con tres
diferentes longitudes de soporte (chasis) para varios tamafos de la pila del
filtro y por ende un area diferente de filtracion.

Informacion técnica






