FILTRO VELA PRECAPA

Para filtracién por lotes pequena y mediana de bebidas y otros liquidos sensibles

Caracteristicas

El SECUJET® es un filtro de velas compacto, completamente montado sobre
ruedas. Incorpora la tecnologia de filtraci’en vela de STABOX®. Puede ser
operado con tierra de diatomeas y otros aditamentos de filtracién para remover
células de levadura, bacterias y otras particulas pequefas no deseadas.

Aplicaciones

El SECUJET® fue disefiado especialmente para productores pequeios y
medianos o para el procesamiento de lotes pequenos dentro de operaciones
mas grandes. Las aplicaiones principales son las de la filtracién de cerveza,
vino, otros refrescos y otros liquidos con requerimientos estrictos de hygiene.

Ventajas

Amigables con el usuario y faciles de operar
Capacidades altas de flujo
Inversiones de bajo capital
Estabilidad de alta presion

 Poco mantenimiento - no tiene partes que se mueva, o tiene sellos interiores
- Facil de limpiar - no hay necesidad de abrir el filtro para remover D.E.

Poca perdida de producto debido a los elementos residuals del filtro
El contenedor del filtro esa certificado totalmente por DGR/PED

Las velas patentadas
FILTROX STABOX® con
ranuras de 70 um asegura
que se distribuyan los
aditamentos de filtrcion
equitativamente.

Plato base con velas. Las velas
pequenas para la filtracién residual
ayudan a presionar al filtro con
aire/gas de modo que se minimizan
las pérdidas de producto.



Sello de calidad FILTROX

FILTROX asegura el major control de calidad de acuerdo a estdndares

internacionales:

- 1SO 9001, ISO 14001

« Certificados de contenedores presiéon DGR 97/23/EG Art. 3 Abs. 3

- AD-2000

- Manufactura de acuerdo a buenas practicas de ingenieria

- FILTROX contrata solo a soldadores certificados y todos los contenedores
de presién estan sometidos a rayos x.

Su distribuidor FILTROX:

The information contained in this pamphlet is up-to-date at the time of release. However, each end user ir requested to check the
suitability of their product(s) with the types of filtration mentioned in this leaflet. Technical modifications are reserved.
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