FILTRO VELA DE PRECAPA

Para la filtracion de refrescos y otros liquidos sensibles

La ultima generacion de filtros precapa,presentado por el lider del
mercado.

Los filtros de SYNOX® son para cualquier tipo de filtraciéon precapa,las
aplicaciones tipicas incluyen la filtracién de cerveza,vino,refrescos en
general jarabes,gelatina y componentes liquidos de alimentos. Basicamente
sirve para cualquier separacion de un solido del liquido donde se requiera
higiene.

Caracteristicas

La vela STABOX® de 255,completamente de acero,asegura empacamiento de
alta densidad,menos volumen nulo y mejor utilizacion del espacio de la
lechada,25% mas espacio de filtro comparado con modelos anteriores reduce
la pérdida de producto que se pierde en volimenes mas pequeios.
Distribuidor patentado de dos trayectorias <<jetcontrol [I>>. El patron de flujo
ajustable permite una distribucién 6ptima,ambos para la tierra de diatomeas
o aditamientos de filtro regenerables.

Distribucion homogénea de los tamaiios de las particulas en la torta del filtro.
Un sistema de limpieza interna mejorado que se conforma de un sistema de
bulbos rociadores giratorios,que mejora el efecto de limpieza y reduce el
consumo de agua. Empaques higiénicos de acuerdo a la linea directiva de
EGEDG.



Dimensiones principales

Dimensiones del filtro vela(mm)

Informacion técnica y volumen de la unidad de dosificacion

Opciones

Aditamento para levantar la tapa permite dar vueltas a la tapa para propdsitos
de investigacion,disponible para los modelos 1300-1200 (2300 con cadena de
montacargas) Plataforma de servicio para tener rapido acceso durante el
servicio e inspeccion (disponible para los modelos 1300-2300)
Sistema bomba de emergencia operado por bateria.

Certificaciones del contenedor de presion

El contenedor de presion de SYNOX® se encuentra disponible de acuerdo con
los siguientes codigos de contenedores de presion:

« European pressure vessel directive ped

« ASME,U-Stamps,section VI, div.1

« Certificado chino de contenedores de presion y boilers

Especificaciones:

St.Steel 1.4306 / AlSI 304 L
St.Steel 1.4435/ AISI 316 L

Contenedor:
STABOX® velas:

Se encuentran otros materials con aplicaciones especiales sobre pedido

Valvulas y components: De acuerdo a las especificaciones del cliente

Tuberia: Métrica de acuerdo a DIn 11850,
oD/ISo/SCHED #5 Tuberia sobre pedido

33.8521.01513 We/bpr



